EPDM-SUW

BlockgroRe:
2.000x1.000x55 mm
2.030x1.370x55 mm

Einsatztemperatur:
-40°C bis +105°C (120°C)

Raumgewicht: 80 (+15) kg/m*

Stauchharte: 30+15 kPa (bei
25%), 10025 kPa (bei 50%)

Wetterbestéandigkeit: sehr gut
Brandverhalten: FMVSS 302

EPDM-W

BlockgroRe:
2.000x1.000x55 mm
2.030x1.370x55 mm

Einsatztemperatur:

-40°C bis +105°C (120°C)
Raumgewicht: 100 (+20) kg/m?
Stauchharte: 35+15 kPa (bei
25%), 95125 kPa (bei 50%)
Wetterbestandigkeit: sehr gut
Brandverhalten: FMVSS 302

EPDM-L

BlockgroRe:
2.000x1.000x50/70 mm
2.030x1.370x50/70 mm
Einsatztemperatur:

-40°C bis +100°C (120°C)
Raumgewicht: 130 (+20) kg/m?

Stauchhérte: 35£15 kPa (bei
25%), 120£40 kPa (bei 50%)

Wetterbestandigkeit: sehr gut
Brandverhalten: FMVSS 302

EPDM-S

BlockgroRe:
2.000x1.000x50 mm
2.030x1.370x50 mm
Einsatztemperatur:
-50°C bis +110°C (120°C)

Raumgewicht: 175 (+25) kg/m?

Stauchhaérte: 50+15 kPa (bei
25%), 120+40 kPa (bei 50%)

perox
EPDM-SUW

BlockgroRe:

2.000x1.000x55 mm
Einsatztemperatur:

-40°C bis +105°C (120°C)
Raumgewicht: 80 (£15) kg/m?®
Stauchhérte: 30£15 kPa (bei
25%), 100+25 kPa (bei 50%)

Wetterbestandigkeit: sehr gut

Brandverhalten: FMVSS 302
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perox
EPDM-W

BlockgroRe:

2.000x1.000x50 mm
Einsatztemperatur:

-40°C bis +105°C (120°C)
Raumgewicht: 100 (£20) kg/m?

Stauchharte: 35215 kPa (bei
25%), 95+25 kPa (bei 50%)

Wetterbestandigkeit: sehr gut
Brandverhalten: FMVSS 302
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EPDM-L

BlockgroRe:
2.000x1.000x50 mm

Einsatztemperatur:
-40°C bis +100°C (120°C)
Raumgewicht: 130 (+30) kg/m?

Stauchhérte: 3515 kPa (bei
25%), 120140 kPa (bei 50%)

Wetterbestandigkeit: sehr gut
Brandverhalten: FMVSS 302

EPDM-S

BlockgroRe:

2.000x1.000x50 mm
Einsatztemperatur:

-50°C bis +110°C (120°C)
Raumgewicht: 175 (£25) kg/m?

Stauchharte: 50115 kPa (bei
25%), 120440 kPa (bei 50%)

Wetterbestéandigkeit: sehr gut
Brandverhalten: FMVSS 302

K/PE 30
Thermische Stabilitat:
< 3% bei +100°C
Rohdichte:

30 + 4 kg/m?
Stauchhérte:

< 65 kPa (bei 25%)

< 140 kPa (bei 50%)

SR>, www.blauer-engel.de/u
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| K/PE 35

Thermische Stabilitat:

< 3% bei +100°C

Rohdichte:

35+ 4 kg/m?

Stauchharte:

< 50 kPa (bei 25%)

< 120 kPa (bei 50%)

Farben: ws, bl, ge, rt, gn, silber-
grau

¢ K/PE 45

Thermische Stabilitat:

< 3% bei +100°C

Rohdichte:

42 + 4 kg/m?

Stauchharte:

< 70 kPa (bei 25%)

< 155 kPa (bei 50%)

Farben: sw, ws, bl, ge, rt, gn,
silbergrau

K/PE 65
Thermische Stabilitat:
< 2% bei +100°C
Rohdichte:

63 + 7 kg/m®
Stauchharte:

< 110 kPa (bei 25%)

< 200 kPa (bei 50%)

g

Thermische Stabilitat:

< 4% bei +100°C
Rohdichte:

40 + 6 kg/m?
Stauchharte:

< 70 kPa (bei 25%)

< 120 kPa (bei 50%)
Elektrische Leitfahigkeit:
1x10¢ bis 9x10° Q cm
Farben: sw, ws

K/PE40CN
Thermische Stabilitat:
< 4% bei +100°C
Rohdichte:

40 + 6 kg/m*
Stauchharte:

< 70 kPa (bei 25%)

< 140 kPa (bei 50%)
Elektrische Leitfahigkeit:
1x10* bis 9x10° Q cm
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Thermische Stabilitat:
< 5% bei +75°C
Rohdichte:

35+ 5 kg/m?

<35 kPa (bei 25%)
<80 kPa (bei 50%)

Farben: sw, ws

K/EV 45
Thermische Stabilitat:
< 5% bei +75°C
Rohdichte:

45 + 6 kg/m?®
Stauchharte:

< 35 kPa (bei 25%)

< 80 kPa (bei 50%)

Wetterbestandigkeit: sehr gut .
Brandverhalten: FMVSS 302 ’ " e 4 TR 3
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w blend semi-closed

EPDM-CR-L EPDM-CR-S EPDM-SC-W

BlockgroRe: BlockgroRe: BlockgroRe:

2.000x1.000x70 mm 2.000x1.000x50 mm 2.000x1.000x55 mm
Einsatztemperatur: Einsatztemperatur: Einsatztemperatur:

-40°C bis +100°C (120°C) -40°C bis +100°C (120°C) -40°C bis +100°C (120°C)
Raumgewicht: 120 (+20) kg/m? Raumgewicht: 175 (£25) kg/m? Raumgewicht: 100 (+15) kg/m?

Stauchharte: 40410 kPa (bei Stauchharte: 45115 kPa (bei ’ Stauchharte: 5 kPa (bei 25%),
25%), 120+40 kPa (bei 50%) 25%), 120+40 kPa (bei 50%) 10 kPa (bei 50%)

K/PE30A
Thermische Stabilitat:
< 3% bei +100°C
Rohdichte:

30+ 4 kg/m?
Stauchharte:

< 50 kPa (bei 25%)

K/PE35A
Thermische Stabilitat:
< 3% bei +100°C
Rohdichte:

35+ 4 kg/m?
Stauchharte:

< 60 kPa (bei 25%)
<120 kPa (bei 50%)

K/PE 35 AT
Thermische Stabilitat:
< 3% bei +115°C
Rohdichte:

354 kg/m?
Stauchharte:

< 55 kPa (bei 25%)

BlockgréRe:
2.100x1.200x110 mm

Einsatztemperatur:
-30°C bis +100°C (105°C)

Raumgewicht: 80 (+15) kg/m?

Stauchharte: 3515 kPa (bei
25%), 105+25 kPa (bei 50%)

Hochelastisch

ZK/NR-L mittel

BlockgroRe:
2.000x1.000x50 mm

Einsatztemperatur:
-30°C bis +70°C (90°C)

Raumgewicht: 160 (£25) kg/m®

Stauchharte: 50+15 kPa (bei
25%), 130£30 kPa (bei 50%)

Wetterbestandigkeit: bedingt

Brandverhalten: FMVSS 302

[ Selbstverléschend

Hochelastisch

ZK/NR-S fest
BlockgroBe:
2.000x1.000x50 mm

Einsatztemperatur:
-30°C bis +80°C (90°C)
Raumgewicht: 190 (+20) kg/m?

Stauchhérte: 7515 kPa (bei
25%), 140420 kPa (bei 50%)

Wetterbestandigkeit: bedingt
Brandverhalten: FMVSS 302

Hochelastisch

ZK/NR-S extrafest

gl BlockgroRe:

2.000x1.000x50 mm
Einsatztemperatur:

-30°C bis +80°C (90°C)
Raumgewicht: 240 (+20) kg/m?

Stauchharte: 80+20 kPa (bei
25%), 195125 kPa (bei 50%)

Wetterbestandigkeit: bedingt
Brandverhalten: FMVSS 302

Aus unserem KOEPP-
cell®-Sortiment erhalten Sie
folgende Zellkautschuk- bzw.
Elastomertypen in unserer
gewohnt hohen Qualitat zu

attraktiven Preisen:

Zellkautschuk - Zellkautschuk - Zellkautschuk - Zellkautschuk - Zellkautschuk

ZELLKAUTSCHUK

Wetterbestandigkeit: sehr gut
Brandverhalten: FMVSS 302

Wetterbestandigkeit: sehr gut
Brandverhalten: FMVSS 302
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Wetterbestandigkeit: sehr gut
Brandverhalten: FMVSS 302

Wetterbestandigkeit: sehr gut
Brandverhalten: FMVSS 302
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EPDM-L-HT

3 BlockgroRBe:

-
N

2.000x1.000x50 mm

Einsatztemperatur:
-50°C bis +135°C (150°C)

Raumgewicht: 130 (+20) kg/m?

Stauchharte: 35+15 kPa (bei
25%), 120440 kPa (bei 50%)

Wetterbesténdigkeit: sehr gut
Brandverhalten: FMVSS 302

EPDM-S-HT

BlockgroRe:
2.000x1.000x50 mm

Einsatztemperatur:
-50°C bis +140°C (150°C)
Raumgewicht: 175 (+25) kg/m?3

Stauchharte: 50+15 kPa (bei
25%), 120+40 kPa (bei 50%)

Wetterbestandigkeit: sehr gut
Brandverhalten: FMVSS 302

www.koepp.de

| K/PE 45

K/PE 70
Thermische Stabilitat:

< 3,5% bei +100°C

Rohdichte:

70 + 7 kg/m3

Stauchharte:

< 85 kPa (bei 25%)

< 185 kPa (bei 50%)

Farben: ws, bl, ge, rt, gn, silber-
grau

Thermische Stabilitat:

< 3,5% bei +79°C
Rohdichte:

45 + 6 kg/m?

Stauchharte:

< 60 kPa (bei 25%)

<120 kPa (bei 50%)

Farben: sw, ws, b, ge, rt, gn,
silbergrau

Allrounder

Allrounder | ..
[ Awrounder JI 20
L Thermische Stabilitat:

K/PE 35
Thermische Stabilitat:
< 5% bei +100°C
Rohdichte:

35+ 4 kg/m3
Stauchharte:

< 50 kPa (bei 25%)
<120 kPa (bei 50%)

Farben: ws, bl, ge, rt, gn, silber- &

grau

< 3,5% bei +79°C

Rohdichte:
45 + 6 kg/m?

Stauchharte:

| <76 kPa (bei 25%)
| <142 kPa (bei 50%)

Farben: sw, ws, bl, ge, rt, gn,
silbergrau

Allrounder |

Thermische Stabilitat:

< 5% bei +100°C

Rohdichte:

35 + 4 kg/m?

Stauchharte:

< 50 kPa (bei 25%)

< 120 kPa (bei 50%)

Farben: ws, bl, ge, rt, gn, silber-
grau

K/PE 70

Thermische Stabilitat:

< 3,5% bei +100°C

Rohdichte:

70 + 7 kg/m3

Stauchharte:

< 85 kPa (bei 25%)

< 185 kPa (bei 50%)

Farben: ws, bl, ge, rt, gn, silber-
grau

K/PE 35
Thermische Stabilitat:
< 3% bei +100°C
Rohdichte:

35+ 4 kg/m?
Stauchharte:

< 50 kPa (bei 25%)
<120 kPa (bei 50%)

Farben: ws, bl, ge, rt, gn, silber-
grau

Zellpolyethylen-Q
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< 120 kPa (bei 50%)

K/PE 35 FR
Thermische Stabilitat:
< 5% bei +100°C
Rohdichte:

35 + 4 kg/m?
Stauchharte:

< 60 kPa (bei 25%)

< 120 kPa (bei 50%)

< 125 kPa (bei 50%)

£ Mhend

K/PE 45 FR

Thermische Stabilitat:

< 8% bei +100°C
Rohdichte:

47 +7 kg/m?
Stauchharte:

< 70 kPa (bei 25%)
< 140 kPa (bei 50%)

K/PE 29 HFFR
Dimensionelle Stabilitat:
< 5% bei +100°C
Rohdichte:

29 + 4 kg/m?
Stauchharte:

< 50 kPa (bei 25%)

< 110 kPa (bei 50%)

-




