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Zellkautschuk

- geschlossenzellige Struktur

- Rohstoffbasis: EPDM, CR, NR, NBR, u.a.
- Rohdichte: 80-220 kg/m?

- hohe Temperatur und Alterungsbestandigkeit (EPDM)
- hohe Flammwidrigkeit und Olbestandigkeit (CR)
- hohe Elastizitat (NR)

- viele Blend-Varianten

(o] Zellpolyethylen

- geschlossenzellige Struktur
- Rohdichte: 20-70 kg/m3

- elektrisch leitfahig (CN)

- statisch dissipativ (SD)

- schwer entflammbar (FR, HFFR)
- thermisch verformbar (A) und hochtemperatur bestandig (AT)

- Farben: weil, schwarz, grau, grin, blau, rot, gelb u. a.

- ebenfalls EVA Varianten

. Fliissigdichtung | Fir(F)G / FAD
- 1K-homogene Silikondichtungen

- 2K-Schaumsilikon

- 2K-PU-Schaume

- Applikation von Klebe- und Dichtstoffen

- Vergul3 + Damm and Fill

- konturgenau, hochelastisch und verliersicher
- Shoreharte (PU): 20 Shore 00 - 35 Shore A

Weichgummi
- Rohstoffbasis: NR, EPDM, CR, NBR, Silikon, Fluor v.a.
- Shoreharte: 30-80 Shore A

Poroses Filtermaterial | vyon® | Guron®
- Filterfeinheiten 1 p - 250 p
- Platten, Stanzteile u. Formteile

Moosgummi

- gemischtzellig

- Rohstoffbasis: NR, EPDM, CR, NBR, HNBR, VMQ, FPM, u. a.
- Shoreharte: 10-40 Shore A

- hervorragender Druckverformungsrest

- physiologisch unbedenklich

- temperaturbestandig von -70 °C - +200 °C
- hydrophob/hydrophil

- hohe Chemikalienbestandigkeit

- korrosionsfest



